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PVM

MUUTOKSEN TEKIJA

MUUTOKSEN KUVAUS

MUUTOSTUNN.

EH-203 TOIMINTASELOSTUS
1. LV-PIIRI

Saadin saataa lampdtila-anturin 1TE1 mittauksen perusteella venttiilia 1TV 1 pitden
kayttéveden lampdtilan asetusarvossaan.

2. L1-PIIRI (PATTERIVERKOSTO)
2.1 SAATO

Saadin saataa lampdtila-anturin 2TE1 mittauksen perusteella venttiilia 2TV1 pitden
pitden verkoston menoveden asetusarvossaan.

Ulkoilman lampétila-anturin 2TEO mittauksen perusteella séadin muuttaa Iampdtila-
anturin 2TE1 asetusarvoa asetellun saatékayran mukaisesti.

2.2 YOALENNUS

Saadin voi pudottaa menoveden asetusarvoa ydaikana. Pudotuksen maaraa on muu-
tettavissa saatimen kellolla, ulkopuolisellakytkintulolla tai GSM-ohjauksella.
(Kuva 1)

2.3 ESIKOROTUS

Saatimeen voidaan asetella automaattisen esikorotuksen maara asteina. Nain yopu-
dotuksen jalkeen saadaan huoneldmpétila nostettua nopeammin paivaldampaodn.

2.4 SYYSKUIVAUS

Syysajan kuivaustoiminnolla nostetaan syksylla automaattisesti verkoston menove-
den lampétilaa. Toiminto kéynnistyy, kun ulkolampétilan keskilampd on 20 vrk:n ajan
yhtéjaksoisesti ollut yli +7°C ja putoaa sen jalkeen alle +7°C. Toiminto paalla niina
seuraavina 20 vrk:na jolloin vuorokauden keskilampd on alle +7°C.

(Kuva 2)

2.5 PUMPUN KESAPYSAYTYS

Aseteltavissa oleva ulkolampétilaraja, jossa saadin pysayttad pumpun P2 ja sulkee
haluttaessa venttiilin 2TV1. Pysaytysjakson aikana Pumppu P2 kdy muutaman minuutin
vuorokaudessa (intervallikaytto).

3. L2-PIIRI (LATTIALAMMITYSVERKOSTO)

3.1 SAATO

Saadin saataa lampdtila-anturin 3TE1 mittauksen perusteella venttiilia 3TV 1 pitden
pitden verkoston menoveden asetusarvossaan.

Ulkoilman lampétila-anturin 2TEO mittauksen perusteella saadin muuttaa 1ampétila-
anturin 3TE1 asetusarvoa asetellun saatékayran mukaisesti.

3.2 SYYSKUIVAUS ( kts. kohta 2.4 )

3.3 TERMOSTAATTIOHJAUS

Menovesiputkeen asennettavalla mekaanisella termostaatilla pysaytetédan pumppu P3,
jotta putkistoon ei paése liilan kuumaa vetté esim. venttiilimoottorin rikkoontuessa.

3. GSM-OHJAUS JA -VALVONTA

Saatimeen voidaan kytked GSM-modeemi, joka mahdollistaa kommunikoinnin GSM-puhelimella

tekstiviestien valityksella ( esim. asetusarvomuutokset, mittausten luku, halytyksien
vastaanotto ja kuittaus )

4. HALYTYKSET
Saadin halyttaa:
- anturiviasta esim. mittaus poikki
- jadtymisvaarasta (menoveden lampdtila alittaa alarajasta lasketun raja-arvon)

- poikkeamahalytys (menoveden lampétila poikkeaa pysyvasti asetusarvosta), poikke-
aman maara ja halytysviive aseteltavissa

- kéyttéveden ylilampdhélytys

- halytystilanteessa saatimelta kuuluu halytysaani, nayttéon tulee halytysiimoitus
ja saatimen halytysreleen kosketin sulkeutuu
- saatimeen voidaan my6s kytkeé ulkopuolisia halytyksia esim. verkoston paine
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§ TUNNUS LAITE TYYPPI TEKNISET TIEDOT HUOM
3 P1 LVK-PUMPPU
g 1TEA1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
O
g 1TV SAATOVENTTIILI OUMAN OUV...
3-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
I/s, kPa M41A15
24VAC
P2 LJ-PUMPPU
2TEO LAMPOTILA-ANTURI T™MO -50...+50°C
2TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
2TE2 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
2TV1 SAATOVENTTIILI OUMAN OUV...
3-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
I/s, kPa M31C150
24VAC
P3 LJ-PUMPPU
3TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
3TE2 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
3TV1 SAATOVENTTIILI OUMAN OUV...
3-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
I/s, kPa M31C150
24VAC
3TS1 LAMPOTILATERMOS- CO1A 20...90°C PINTA-ASENNUS
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PVM

LAMMONJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS

< Yksikkd Kattila K1 Vedenlammitin VL1
X
% Valmistaja
g Malli
p=]
2 Teho kW
Ensio Toisio
Virtaus dm3/s
Tilavuus dm3
Lampdtilat °C-°C
Painehéavié kPa
Suunnittelupaine MPa
Rakenneaine
SAATOVENTTIILIT Kayttévesi 1TV1 Lammitys 2TV1 Lattialdammitys 3TV1
Valmistaja Ouman Ouman Ouman
Malli OUV... OUV... OUV...
Virtaus dm3/s
Painehéavié kPa
Koko/kvs-arvo DN/kvs
KIERTOVESIPUMPUT Kayttovesi P1 Lammitys P2 Lattialammitys P3
Valmistaja
Malli
Virtaus dm3/s
Nostokorkeus kPa
Juoksupydran halk. mm
Moottorin teho kW
PAISUNTA-JA VAROLAITTEET, VERKOSTO Yksikkd Kayttévesi Lammitys
Verkoston tilavuus dm3
Paisuntasailién tilavuus/esipaine dm3/kPa
Varoventtiilin koko/avautumispaine DN/kPa
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