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PVYM

MUUTOKSEN TEKIJA

MUUTOKSEN KUVAUS

MUUTOSTUNN.

TOIMINTASELOSTUS

1. Toiminta kéyntiaikana

IV-kojeen kayntié ohjataan sdatimen omalla kellolla (viikko-,vrk-/vuosikello).
Poistoilman lampétilan mittauksen TE2 perusteella muutetaan

tuloilman lampétilaa TE1 siten, ettd saavutetaan haluttu poistoilman
asetusarvo. TE1 toimii samalla tuloilman min-/max -rajoitusanturina.
Saatimen haluama tuloilman lampétila saavutetaan ohjaamalla venttiilia TV1.
Saatimelle voidaan halutessa asetella myds ilmanvaihdon tehostus lammitys-/
jaahdytystarpeen mukaan.

TE1 toimii samalla tuloilman min-/max -rajoitusanturina.

Sulkupelti FG1 on auki koneen kéydessa. Séhkokatkon yhteydesséa pelti
sulkeutuu jousivoimalla kiinni.

2. Toiminta seisonta-aikana

Pelti FG1 on kiinni. Sa&din ohjaa lampétila-anturin TE4 mukaan venttiilia TV1
niin, etté paluuveden lampétila pysyy asetusarvossaan.

3. Varo- ja hélytystoiminnot

Jaatymissuoja (toimii 2-vaiheisesti)

1. Ulkolampétilan ollessa alle +7°C, avataan venttiilia suhteellisesti, kun TE4
lampédtila laskee alle jaatymisvaaran asetusarvo + jaatymisen ennakoinnin
asetusarvon.

2. Estéa IV-kojeen kéynnin ja halyttdd, kun TE4 I&ampdtila laskee alle
jaatymissuojan asetusarvon.

Jos ulkolampétila on yli +7°C jaatymissuojan asetusarvo asettuu +4°C asteeseen,
jolloin ulkoilmalla jaéhdytys mahdollistuu.

Hélytystilanteen jalkeen uudelleenviritys tapahtuu kuittaamalla s&atimesta,

kun paluuvesi on + 10°C yli asetusarvon.

Palovaaratoiminta:

Mikali tuloilman l&mpétila anturin TE1 tai poistoilma anturin TE2 kohdalla ylittaa
saatimelle asetetun palovaararajan, IV-koje pyséahtyy ja pelti FG1 sulkeutuu seka
tapahtuu hélytys.

Halytystilanteen jalkeen uudelleenviritys tapahtuu kuittaamalla saatimesta.

IV-kojeen halyttda kun suodatin likaantuu, pumpun lampérele laukeaa
tai tulee ristiriitahalytys 1V-kojeen kéynnisté.
Saatimessé on aseteltavissa oleva kayntiajan mukainen huoltovalihalytys.

4. Lisatoiminnot

Saatimessa on ulkoldmpdtilan mukaan tapahtuva 1V-tehon rajoitustoiminta.
Erillispoistot on lukittu ohjelmallisesti tuloilmakoneen kayntiin.

5. GSM-ohjaus ja -valvonta
EHO1 ohjauskeskukseen kytketddn GSM-modeemi, joka mahdollistaa

kommunikoinnin GSM-puhelimella tekstiviestien valityksella (esim. asetusarvot,
mittaukset, ohjaukset, hélytykset).
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6. Lukitukset RK

TFO1 ei kdy, jos pumppu P1 ei kdy.
PFO1 kay rinnan TFO1 kanssa.
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Tuloilmakone TKO01
tuloilmapuhallin TF1 X X B X X
-poistoilmapuhallin PF1 X B X X
-tuloilmapelti FG1 X
-poistoilmapelti FG2 X
-pumppu P1 X A X
-jaatymissuoja TZA- X A X
-palovaara TZA+ X A X
-suodatinvahti PDS X B
-saatdventtil V1 X
-tuloilma TE1 X X|X X
-poistoilma TE2 X X X
-ulkolampd TE3 X X
-paluuvesi TE4 X X
-poistoilmapuhallin PF2 X X B XX
-poistoilmapuhallin PF3 X X B X X
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