PVM

MUUTOKSEN TEKIJA

MUUTOKSEN KUVAUS

MUUTOSTUNN.

l_ ______ —_—
| | INDIKOINTI |
I I'oHiaus |
lgbF——————F———
| S| SAATO |
oIS L
I :_MI'I‘I’AUS |
GSM-OHJAUS
L1222 P
4
| ol . |
= | RYHMAKESKUS
| X | |
LY

L1
pi

2TE1

PS

2TE2

¥ 4PIA

____________________________________ A NN i A A

[‘U‘Lﬂ_ﬂ

KATTILAK1

— O

: *: 1TV1

0

1TE1

LVK
<D<t <
P1

POLTIN

OLJYSAILIOLTA

i KV
<<
VM1

KOHDE

Ouman Oy
Voimatie 6
90440 KEMPELE

SISALTO

Ouman EH-203
Oljykattilalaitos

Kayttdvesi ja patteriverkosto

SUUNN

JuKi

PVM LEHTIA LEHTI

07.11.07

PIRT

JuKi

PVM 5 1

07.11.07|vo nro PIIR NRO

TARK

MUUTOS




PVM

EH-203 TOIMINTASELOSTUS
1. LV-PIIRI

Saadin saataa lampdtila-anturin 1TE1 mittauksen perusteella venttiilia 1TV1 pitden

3. GSM-OHJAUS JA -VALVONTA

Saatimeen voidaan kytked GSM-modeemi, joka mahdollistaa kommunikoinnin GSM-puhelimella

% kayttéveden lampétilan asetusarvossaan. tekstiviestien valityksella ( esim. asetusarvomuutokset, mittausten luku, halytyksien
= vastaanotto ja kuittaus )
8 2. L1-PIIRI (PATTERIVERKOSTO) B
<] 4. HALYTYKSET
5 o
2 2.1 SAATO
Séaadin halyttaa:
Saadin saataa lampdtila-anturin 2TE1 mittauksen perusteella venttiilid 2TV1 pitden
pitden verkoston menoveden asetusarvossaan.
Ulkoilman lampétila-anturin 2TEO mittauksen perusteella sdadin muuttaa Iampdétila-
anturin 2TE1 asetusarvoa asetellun saatkayran mukaisesti. - jadtymisvaarasta (menoveden lampétila alittaa alarajasta lasketun raja-arvon)
2.2 YOALENNUS - poikkeamahalytys (menoveden lampétila poikkeaa pysyvasti asetusarvosta), poikke-
aman maara ja halytysviive aseteltavissa
Saadin voi pudottaa menoveden asetusarvoa ydaikana. Pudotuksen maaraa on muu-
tettavissa saatimen kellolla, ulkopuolisella kytkintulolla tai GSM-ohjauksella. - kayttdveden ylildampohalytys
(Kuva 1)
- halytystilanteessa saatimelta kuuluu halytysaani, nayttédn tulee halytysiimoitus
2.3 ESIKOROTUS ja saatimen halytysreleen kosketin sulkeutuu
Saatimeen voidaan asetella automaattisen esikorotuksen maéra asteina. Nain ydpu- - saatimeen voidaan my6s kytkea ulkopuolisia halytyksia esim. verkoston paine
dotuksen jalkeen saadaan huoneldmpétila nostettua nopeammin paivaldampddn.
2.4 SYYSKUIVAUS Kuva 1 A
°C
Syysajan kuivaustoiminnolla nostetaan syksylla automaattisesti verkoston menove-
den lampédtilaa. Toiminto kaynnistyy, kun ulkolampétilan keskildmpd on 20 vrk:n ajan Maksimiraja 80
yhtéjaksoisesti ollut yli +7°C ja putoaa sen jalkeen alle +7°C. Toiminto paélla niina L
seuraavina 20 vrk:na jolloin vuorokauden keskilampd on alle +7°C. r 70
(Kuva 2) Yépudotus - 60
- =
2.5 PUMPUN KESAPYSAYTYS [ 50 g
. T - s s . Minimiraja =40 =2
Aseteltavissa oleva ulkolampétilaraja, jossa saadin pysayttad pumpun P2 ja sulkee 3 5
haluttaessa venttiilin 2TV1. Pyséytysjakson aikana Pumppu P2 kdy muutaman minuutin \ r 30 §
vuorokaudessa (intervallikaytto). [ 50 s
=
4 T T T T T T
°C +20 0 -20
Ulkolampétila
Kuva 2
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EEL TUNNUS LAITE TYYPPI TEKNISET TIEDOT HUOM
3 P1 LVK-PUMPPU
g 1TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
(<]
é 1TV SAATOVENTTIILI OUMAN OUV... 3-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
I/s, kPa M41A15
24VAC
P2 LJ-PUMPPU
2TEO LAMPOTILA-ANTURI TMO -50...+50°C
2TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
2TE2 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
2TV1 SAATOVENTTIILI OUMAN OUV... 3-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
I/s, kPa M31C150
24VAC
4PIA PAINEMITTARI 0...6 bar
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LV-PIIRI
LVK-PUMPPU P1 X 2
KAYTTOVESI MENO 1TE1 X 2 X
SAATOVENTTIILI 1TV1 X
L1-PlIRI
LJ-PUMPPU P2 X 1
ULKOLAMPOTILA 2TEO
LAMM.VERK. MENO 2TE1 1 X
LAMM.VERK. PALUU 2TE2
SAATOVENTTIILI 2TV1 X
PAINEMITTARI 4PIA X 1
2
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PVM

LAMMONJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS

< Yksikkd Kattila K1 Vedenlammitin VL1
x
% Valmistaja
[ Malli
=]
2 Teho kW
Ensid Toisio
Virtaus dm3/s
Tilavuus dm3
Lampdétilat °C-°C
Painehavio kPa
Suunnittelupaine MPa
Rakenneaine
SAATOVENTTIILIT Kayttévesi 1TV1 Lammitys 2TV1
Valmistaja Ouman Ouman
Malli OUV... OuV...
Virtaus dm3/s
Painehavio kPa
Koko/kvs-arvo DN/kvs
KIERTOVESIPUMPUT Kayttévesi P1 Lammitys P2
Valmistaja
Malli
Virtaus dm3/s
Nostokorkeus kPa
Juoksupyéran halk. mm
Moottorin teho kW
PAISUNTA-JA VAROLAITTEET, VERKOSTO Yksikkd Kayttévesi Lammitys
Verkoston tilavuus dm3
Paisuntasailién tilavuus/esipaine dm3/kPa
Varoventtiilin koko/avautumispaine DN/kPa
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