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H TOIMINTASELOSTUS KOJELUETTELO
TUNNUS | LAITE TYYPPI (esim.OUMAN) | TEKNISET TIEDOT HUOM
<
i TCO1 SAATOKESKUS EH-105
2 1. Toiminta kayntiaikana
i GSM-MOD| GSM-MODEEMI NOKIA 30
é IV-kojeen kayntia ohjataan saatimen omalla kellolla (viikko-/vuosikello). P1 LJ -PUMPPU
2 Poistoilman lampétilan mittauksen TE2 perusteella muutetaan TE1 LAMPOTILA-ANTURI ™D -30..100°C
tuloilman lampétilaa TE1 siten, ettd saavutetaan haluttu poistoilman TE2 LAMPOTILAANTURI ™D 30..100°C
asetusarvo. TE1 toimii samalla tuloilman min-/max -rajoitusanturina. Te3 AMPOTILAANTUR . 0. 50C
Séaétimen haluama tuloilman lampétila saavutetaan ohjaamalla LTO:n pelteja T o
FG3 ja lammitysventtiilid TV1. Sulkupellit FG1 ja FG2 ovat auki. TE4 LAMPOTILA-ANTURI ™! -30..100°C
Sahkdkatkon yhteydessa pellit FG1 ja FG2 sulkeutuvat jousivoimalla kiinni. TES LAMPOTILA-ANTURI T™D -30...100°C
TE6 LAMPOTILA-ANTURI TMD -30...100 °C
2. Toiminta seisonta-aikana ™A SAATOVENTTIILI OUMAN VD2... 2-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
IIs, kPa M41A15
24VAC
Pellit FG1 ja FG2 ovat kiinni. Saadin ohjaa lampétila-anturin TE4 mukaan venttiilia
TV1 niin, etté paluuveden lampétila pysyy asetusarvossaan.
PDS PAINE-EROKYTKIN LGV 3A2 40...600 Pa
3. Varo- ja halytystoiminnot FG1 PELTIMOOTTORI AF24 24VAC
JOUSIPALAUTUKSELLA
Jaatymissuoja (toimii 2-vaiheisesti) Fez PELTIMOOTTOR! Arae ig\(JAS(I:PALAUTUKSELLA
1. Ulkolampétilan ollessa alle +7 °C, avataan venttiilia suhteellisesti, kun TE4 rG3 PELTIMOOTTORI AM 24.5R 210V OHIAUS
lampétila laskee alle jadtymisvaaran asetusarvo + jaatymisen ennakoinnin
asetusarvon.
2. Estaa IV-kojeen kaynnin ja halyttaa, kun TE4 lampdtila laskee alle
jaatymissuojan asetusarvon.
Jos ulkolampétila on yli +7 °C asetusarvo asettuu +4 °C asteeseen, jolloin
ulkoilmalla jadhdytys mahdollistuu.
Halytystilanteen jalkeen uudelleenviritys tapahtuu kuittaamalla saatimesta,
kun paluuvesi on + 10°C yli asetusarvon.
Palovaaratoiminta:
Mikali tuloilman lampétila anturin TE1 tai poistoilman lampétila anturin TE2
kohdalla ylittda saatimelle asetetun palovaararajan, IV-koje pysahtyy
ja pelti FG1 sulkeutuu sekéa tapahtuu halytys.
Halytystilanteen jalkeen uudelleenviritys tapahtuu kuittaamalla saatimesta.
1V-koje halytyttaa kun suodatin likaantuu, pumpun ldampdrele laukeaa,
tulee ristiriitahalytys 1V-kojeen kaynnisté tai LTO:n hyétysuhdehélytys. .
Lisaksi saatimessa on aseteltavissa oleva kayntiajan mukainen huoltovalihalytys. 6. Lukitukset RK
4. Lisatoiminnot TFO1 ei kdy, jos pumppu P1 ei kdy.
PFO01 kéy rinnan TFO1 kanssa.
Saatimessa on ulkolampétilan mukaan tapahtuva IV -tehon rajoitustoiminta.
LTO:n huurtumisen estotoiminta: lampétila-anturin TE6 kohdalla lampétilan
laskeminen alle asetusarvon rajoittaa lammaéntalteenoton tehoa.
5. GSM -ohjaus ja -valvonta
123
2 Saatimeen (tai jarjestelmaén) on voitavaa kytked GSM -modeemi, joka mahdollistaa
§ kommunikoinnin GSM -puhelimella tekstiviestien valityksella (esim. asetusarvo-
u muutokset, mittausten luku, halytykset).
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Tuloilmakone TK01
-tuloilmapuhallin TFO1 X X B X X
-poistoilmapuhallin PFO1 X B X X
-tuloilmapelti FG1 X
-poistoilmapelti FG2 X
-lammityspumppu P1 X A X
-jaatymissuoja TZA- X A X
-palovaara TZA+ X A X
-tulosuodatinvahti PDS1 X B
-poistosuodatinvahti PDS2 X B
-lamm saatoventt. TV1 X
-LTO-ohituspelti FG3 X
-tuloilma TEA X XX X
-poistoilma TE2 X X X X
-ulkoilma TE3 X
g -paluuvesi TE4 X
: -tulo LTO:n jalk. TES5 X
8 -poisto LTO:n jalk. TE6 X X
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