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PVM

MUUTOKSEN TEKIJA

EH-203 TOIMINTASELOSTUS
1. LV-PIIRI

Saadin saataa lampdtila-anturin 1TE1 mittauksen perusteella venttiilia 1TV 1 pitden
kayttéveden lampdtilan asetusarvossaan.

Saadin nopeuttaa sdatéa kayttdveden kulutusmuutoksissa kayttamalla ennakointi-
anturin 1TE2 mittaustietoa.

2. L1-PIIRI
2.1 SAATO

Saadin saataa lampdtila-anturin 2TE1 mittauksen perusteella venttiilia 2TV 1 pitden
pitéen verkoston menoveden asetusarvossaan.

Ulkoilman lampétila-anturin 2TEO mittauksen perusteella saadin muuttaa 1ampétila-
anturin 2TE1 asetusarvoa asetellun saatékayran mukaisesti.

2.2 YOALENNUS

Saadin voi pudottaa menoveden asetusarvoa ydaikana. Pudotuksen méaaraa on muu-
tettavissa saatimen kellolla, ulkopuolisellakytkintulolla tai GSM-ohjauksella. Saati-

meen voidaan asetella automaattinen esikorotuksen maara asteina. Nain yépudotuk-
sen jalkeen saadaan huoneldampdtila nostettua nopeammin paivalampdon ( Kuva 1).

2.3 SYYSKUIVAUS

Syysajan kuivaustoiminnolla nostetaan syksylléd automaatisesti verkoston menove-
den lampétilaa. Toiminto kéynnisttyy, kun ulkolampdétilan keskilampé on 20 vrk:n ajan
yhtéjaksoisesti ollut yli +7°C ja putoaa sen jalkeen alle +7°C. Toiminto p&élla niina
seuraavina 20 vrk:na jolloin vurokauden keskilamp6 on alle +7°C.

(Kuva 2)

2.4 VENTTIILIN KESASULKEUTUMINEN

Aseteltavissa oleva ulkolampétilaraja, jossa saadin ajaa venttiilin/venttilit kiinni.

4. GSM-OHJAUS JA -VALVONTA

Séaatimeen voidaan kytkea GSM-modeemi, joka mahdollistaa kommunikoinnin GSM-puhe-
limella tekstiviestien valityksella ( esim. asetusarvomuutokset, mittausten luku,
hélytyksien vastaanotto ja kuittaus )

5. HALYTYKSET
Saadin halyttaa:
- anturiviasta ( esim. mittaus poikki )

- jadtymisvaarasta (menoveden lampdtila alittaa alarajasta lasketun raja-arvon)

- poikkeamahalytys (menoveden lampétila poikeaa pysyvasti asetusarvosta), poikke-
aman maara ja halytysviive aseteltavissa

- kayttéveden ylilampohalytys

- halytystilanteessa saatimelta kuuluu halytysaani, nayttéon tulee halytysilmoitus
ja saatimen halytysreleen kosketin sulkeutuu

- saatimeen voidaan myos kytkea ulkopuolisia halytyksia esim. verkoston paine
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L1-PIIRI
LJ-PUMPPU P2 X X
ULKOLAMPOTILA 2TEO X
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TUNNUS LAITE TYYPPI TEKNISET TIEDOT HUOM

PVM

3 P1 LVK-PUMPPU
&
8 1TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0..130°C
(<]
5
3 1TE2 LAMPOTILA-ANTURI TMW 300 0...130°C
1TE3 LAMPOTILA-ANTURI TMS 3m 0...130°C
1TV SAATOVENTTIILI OUMAN VD2... 2-TIE, kvs MOOTTORIN TYYPPI
/s, kPa OUMAN M41A15
24VAC
P2 LJ-PUMPPU
PIA2 PAINEMITTARI 0...6 bar
2TEO LAMPOTILA-ANTURI T™O -50...+50°C
2TE1 LAMPOTILA-ANTURI TMW 100 0...130°C
2TE2 LAMPOTILA-ANTURI TMS 2m 0...130°C
2TE3 LAMPOTILA-ANTURI TMS 2m 0...130°C
2TV1 SAATOVENTTIILI OUMAN VD2... MOOTTORIN TYYPPI
2-TIE, kvs OUMAN M31C150
/s, kPa 24VAC
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PVM

MUUTOKSEN TEKIJA

MUUTOKSEN KUVAUS

MUUTOSTUNN,

LAMMONJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUS LAMMITYSTEKNISET TIEDOT
LAMMONSIIRTIMET Yksikkd Kayttovesi LS1 Lammitys LS2 Rakennuksen kayttotarkoitus

- Rakennusten lukuméaara kpl
Valmistaja
Mali Rakennustilavuus normin RT 120.12 mukaan m3
Teho kw Sisalampdtila c

Ensio Toisio Ensio Toisio Ensio Toisio Asuntojen lukumdara kpl
- Lampiman kayttéveden mitoitusvirtaama dm3/s

Virtaus _
Lampotilat am3ls LAMMITYSTEHON ERITTELY (Kw)

° Kaukolammityksen lammitystehot Tayden ilmanvaihdon Paikkakunnan mitoi-
Painehavio c-c laiteryhmékohtaisesti eriteltyna alimmassa ulkolamps- tuslampétilassa -
Suunnittelupaine kPa tilassa- °C___ - °C
Rakenneaine MPa HST HST HST HST HST HST . = Mitoitus Johtumis liman . |Johtumis liman .

K KT e . Laiteryhma ocec  |Javuoto vainto | Yhteensa | ja vyoto vainto | Yhteensé
SAATOVENTTIILIT Kayttévesi 1TV1 Lammitys 2TV1
Kayttov.piiriin liitetyt [amm.lait.
Valmistaja Ouman Ouman R -
Lammityspatterit
Mall V2. V2. Kiertoilmakojeet
Virtaus dm3/s limanvaihtokojeet
Painehavio kPa Jalkilammityspatterit
Koko/kvs-arvo DN/kvs
KIERTOVESIPUMPUT Kayttovesi P1 Lammitys P2
Valmistaja
Malli Yhteenséa (=lampohaviot)
Virtaus dm3/s Teho lammon talteenotto
Nostokorkeus kPa Tarvittava lampdteho
Moottorin teho w Kaukolampévesivirta (ilman kayttovetta) dm3/s dm3/s
PAISUNTA-JA VAROLAITTEET, VERKOSTO Yksikkd Lammitysverkko Kaukoldmpdenergian kulutus/vuosi MWh/a
LISATIETOJA:
Verkoston tilavuus dm3
Paisuntasailién tilavuus/esipaine dm3/kPa
Varoventtiilin koko/avautumispaine DN/kPa
Verkoston paineh&vié kPa
LISATIETOJA: Urakoitsijan merkinnat: Lampdlaitoksen merkinnat
Urakoitsija.... Tilavuusvesivirta
PAIVAYS ..ot
Vastuuhenkildn allekirjoitus
LAMPOLAITOKSEN ILMOITTAMA KAYTETTAVISSA OLEVA PAINE-ERO kPa
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